3M 255P Hookit™

Kletthaftendes Schleifmittel fiir den Einsatz auf
handgefiihrten Maschinen

Produkt-Information Schleifwerkzeuge

Produktaufbau

Lieferbare Formen

Unterlage: C-Papier

Bindung: Vollkunstharz

Schleifmineral: Aluminiumoxid

Streuart: Offene Streuung

Kornungsbereich: P80 - P500

Besonderheiten: Staubabweisende Beschichtung,
Fre-Cut™

L%

Merkmale

Vorteile

Nutzen

C-Papier-Unterlage

Gute Kornunterstiitzung

Hohere Lebenserwartung bei
gleichmiBiger Dauerschnitt-
leistung

Vollkunstharzbindung

Hohere Schnittleistung;
Langlebigkeit

Erhohte Produktivitit

Fre-Cut™ Beschichtung

Verhindert ein verfrithtes Zu-
setzen der Kornoberfldache

Langlebigkeit, insbes. bei
feinen Kornungen




3M 255P Hookit™

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe Zwischenschliff und Endschliff von lackierten Hart- und
Weichholzern, Farben und Lacken, Kunststein (Corian) und
Kunststoffen.

Werkstiicke Mobelteile, lackierte Oberflachen, Kiichenarbeitsplatten,
Kunststoffteile.
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Zubehor 3M Hookit™ Handblocke, 3M Hookit™ Schleifteller je nach
Ausfiihrung.

Sicherheitshinweise (Q .

Zertifizierung Die 3M Produktionsstitte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

3M Service Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Claus Geiger
Telefon: 021 31/1429 47
Telefax: 02131/ 143856

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?
Telefon: 021 31/ 142042
Telefax: 02131/14 3587

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Priifen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich fiir
den von Thnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewihrleistung und Haftung fiir dieses Produkt
regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
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